










Sonda de AFM Pyrex-Nitride –  
 imagem aumentada 

Sonda de AFM Pyrex-Nitride –  
gráfica 3D

Sonda de AFM Pyrex-Nitride –  
cantilevers triangulares, gráfica 3D

Geral
• sondas de SPM e AFM para uma ampla gama de aplicações em modo de contacto  
    e modo dinâmico
• compatível com todos os conhecidos SPMs e AFMs comerciais
• cantilevers e pontas de nitreto de silício 
• os cantilevers são suportados por um chip portador fabricado de vidro boro-silicato
• Destinado a várias aplicações de visualização em modo de contacto ou modo  
    dinâmico 
• são entregues como chips portadores únicos para facilitar o manuseamento

Características do Material
• nitreto de silício com baixa tensão para minimizar a flexão do cantilever
• dureza excelente que proporciona resistência a desgaste e uma vida prolongada

Cantilevers
• modelo com 4 cantilevers rectangulares ou 4 cantilevers triangulares em cada chip
• revestimento reflexivo de crómio/ouro na parte posterior dos cantilevers
• compensação da tensão com flexão inferior a 2°

Chip Portador
• chips portadores fabricados de vidro boro-silicato (3.4 mm x 1.6 mm x 0.5 mm)
• manuseamento fácil devido aos chips portadores únicos

Pontas
• pontas piramidais afiadas através de oxidação 
• altura da ponta 3.5 µm e raio típico da curvatura da ponta < 10 nm
• ângulos semicónicos macroscópicos 35°

Dimensões dos contentores
• Contentores pequenos de 20 e 50 sondas de varredura

A F M  S o n d a s  d e  P y r e x  N i t r i d e
O nível mais alto de acuidade e durabilidade

Revestimento de Ouro
•	revestimento espesso de 65 nm de crómio/

ouro na parte posterior dos cantilevers
•	melhora a reflectância do feixe do láser
•	revestimento espesso de 35 nm de crómio/

ouro dos dois lados da sonda de varredura

Revestimentos Disponíveis



Geral
• sondas de SPM e AFM para uma ampla gama de aplicações em modo de contacto  
    e modo dinâmico
• compatível com todos os conhecidos SPMs e AFMs comerciais
• cantilevers e pontas de nitreto de silício 
• os cantilevers são suportados por um chip portador fabricado de vidro boro-silicato
• Destinado a várias aplicações de visualização em modo de contacto ou modo  
    dinâmico 
• são entregues como chips portadores únicos para facilitar o manuseamento

Características do Material
• nitreto de silício com baixa tensão para minimizar a flexão do cantilever
• dureza excelente que proporciona resistência a desgaste e uma vida prolongada

Cantilevers
• modelo com 4 cantilevers rectangulares ou 4 cantilevers triangulares em cada chip
• revestimento reflexivo de crómio/ouro na parte posterior dos cantilevers
• compensação da tensão com flexão inferior a 2°

Chip Portador
• chips portadores fabricados de vidro boro-silicato (3.4 mm x 1.6 mm x 0.5 mm)
• manuseamento fácil devido aos chips portadores únicos

Pontas
• pontas piramidais afiadas através de oxidação 
• altura da ponta 3.5 µm e raio típico da curvatura da ponta < 10 nm
• ângulos semicónicos macroscópicos 35°

Dimensões dos contentores
• Contentores pequenos de 20 e 50 sondas de varredura

P Y R E X  N I T R I D E  A F M  P R O B E S 
Triangular Cantilevers (PNP-TR) 
Diving Board Shaped Cantilevers (PNP-DB)

Cantilever # 1 2

Forma Triangular

Espessura Total* 600 nm 600 nm

Comprimento 100 µm 200 µm

Largura 2 x 13.5 µm 2 x 28 µm

Constante de Força 0.32 N/m 0.08 N/m

Frequ. de Ressonância 67 kHz 17 kHz
*Espessura total do cantilever com o revestimento.

N.B.: As propiedades mecânicas indicadas são valores típicos..

 Triangular Cantilevers (PNP-TR)

• cantilevers de forma triangular
• modelo com vários cantilevers
• 4 cantilevers por chip, 2 cantilevers compridos e 2 curtos
• revestimento reflectivo crómio/ouro na parte posterior dos 

cantilevers
• disponível em variante com revestimento de crómio/ouro 

dos dois lados da sonda
• disponível em variante sem ponta com revestimento reflexivo 

de crómio/ouro na parte posterior dos cantilevers
• disponível em variante sem ponta com revestimento de 

crómio/ouro dos dois lados da sonda

Cantilever # 1 2

Forma Rectangular

Espessura Total* 600 nm 600 nm

Comprimento 100 µm 200 µm

Largura 40 µm 40 µm

Constante de Força 0.48 N/m 0.06 N/m

Frequ. de Ressonância 67 kHz 17 kHz
*Espessura total do cantilever com o revestimento.

N.B.: As propiedades mecânicas indicadas são valores típicos.

Diving Board Cantilevers (PNP-DB) 

• cantilevers rectangulares
• modelo con vários cantilevers 
• 4 cantilevers por chip, 2 cantilevers compridos e 2 

curtos
• revestimento reflectivo crómio/ouro na parte posterior 

dos cantilevers

Pyrex-Nitride AFM Probe Triangular 
Tipless  - imagem aumentada do 
Cantilever curto

Pyrex-Nitride AFM Probe Triangular 
Tipless  - imagem aumentada do 
Cantilever comprido

Pyrex-Nitride AFM Probe Triangular 
Tipless Cantilevers
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Alpicação Tipo Revestimento       Revestimento
Parte frontal        Parte posterior

Forma da ponta Constante 
de Força

Frequência 
Ressonânte

M
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Modo de Contacto Arrow CONT - - Arrow™ 0.2 N/m   14 kHz
CONT - - Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz
Arrow CONTR - Reflex (Al) Arrow™ 0.2 N/m 14 kHz
CONTR - Reflex (Al) Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz
Arrow CONTPt PtIr5 PtIr5 Arrow™ 0.2 N/m 14 kHz
CONTPt PtIr5 PtIr5 Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz

Modo de Contacto 
(cantilever curto)

CONTSC - -
Pointprobe® 0.2 N/m 25 kHz

CONTSCR - Reflex (Al)
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Modo de Contacto /  
Contacto Intermitente

PNP-TR (cantilevers 
triangulares)

Cantilever 1
-

Reflex 
(Cr/Au)

Fabricado de nitreto de 
silício modelado

0.32 N/m 67 kHz
Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-TR-Au (cantile-
vers triangulares)

Cantilever 1
Cr/Au Cr/Au

0.32 N/m 67 kHz
Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-DB (cantilevers 
triangulares)

Cantilever 1
-

Reflex 
(Cr/Au)

0.48 N/m 67 kHz
Cantilever 2 0.06 N/m 17 kHz

Modo de não contacto / 
Contacto Intermitende

Arrow NC - - Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCH - - Pointprobe® 42 N/m 330 kHz
Arrow NCR - Reflex (Al) Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCHR - Reflex (Al) Pointprobe® 42 N/m 330 kHz
Arrow NCPt PtIr5 PtIr5 Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCHPt PtIr5 PtIr5 Pointprobe®

42 N/m 330 kHz

SSS-NCH - - SuperSharpSilicon™
AR5-NCHR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
AR5T-NCHR (inclinação compensada) - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
AR10-NCHR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (10:1)
DT-NCHR

Diamante Reflex (Al) Diamante
CDT-NCHR

Modo de não contacto /  
Contacto Intermitende Suave

NCST - - Pointprobe®

7.4 N/m 160 kHz
NCSTR - Reflex (Al) Pointprobe®

Modo de não contacto / 
Contacto Intermitende  
(cantilever comprido)

NCL - -
Pointprobe®

48 N/m 190 kHz

NCLR - Reflex (Al)
NCLPt PtIr5 Ptlr5
SSS-NCL - - SuperSharpSilicon™
AR5-NCLR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
DT-NCLR

Diamante Reflex (Al) Diamante
CDT-NCLR

Modo de não contacto / 
Contacto Intermitende 
(modo de não contacto de Seiko)

SEIHR - Reflex (Al) Pointprobe®

15 N/m 130 kHzSSS-SEIH - - SuperSharpSilicon™

Modo de não contacto / 
Contacto Intermitende 

Arrow UHF - Reflex (Al) Arrow™ -
up to
2.0 MHz

O
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Modo de Modulação de 
Força

Arrow FM - - Arrow™

2.8 N/m 75 kHz

FM - - Pointprobe®

Arrow FMR - Reflex (Al) Arrow™
FMR - Reflex (Al) Pointprobe®

DT-FMR
Diamante Reflex (Al) DiamanteCDT-FMR

Microscopia de Força 
Eletrostática

Arrow EFM PtIr5 Ptlr5 Arrow™
2.8 N/m 75 kHz

EFM PtIr5 Ptlr5 Pointprobe®

Microscopia de Força  
Magnética

MFMR Duro magnético Reflex (Al)
Pointprobe® 2.8 N/m 75 kHz

S-MFMR Macio magnético Reflex (Al)
Cantilevers sem pontas
(cantilevers triangulares)

Arrow TL1 (1 cantilever) - -

Tipless Silicon Nitride 0.03 N/m 6 kHz

Arrow TL1-Au (1 cantilever) Ti/Au -
Arrow TL2 (Conjunto de 2 cantilevers) - -
Arrow TL2-Au(Conjunto de 2 cantilevers) Ti/Au -
Arrow TL8 (Conjunto de 8 cantilevers) - -
Arrow TL8-Au(Conjunto de 8 cantilevers) Ti/Au -

PNP-TR-TL
Cantilever 1

-
Reflex 
(Cr/Au)

Tipless Silicon Nitride

0.32 N/m 67 kHz

Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-TR-TL-Au
Cantilever 1

Cr/Au Cr/Au
0.32 N/m 67 kHz

Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

NanoWorld® e Pointprobe® são marcas comerciais registadas de NanoWorld AG. 
Todos os dados podem ser alterados.
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Para obter mais informações, por favor visite o nosso sítio web www.nanoworld.com 


