












概况
• 用于接触式、动态式的宽范围应用的SPM、AFM探针
• 适合于所有著名商业SPM和AFM
•  氮化硅悬臂和针尖
•  耐热Pyrex派热克斯玻璃做的支架支撑着悬臂
•  我们把支架一个一个地分开传送，以便易于操作

材料特点
•  用低应力氮化硅为了悬臂最低的弯曲
•  完好硬度为了耐久性和延长的使用期

悬臂
•  四个长方形悬臂或四个三角形悬臂设计
•  在悬臂背面上带反射铬/金涂层
•  应力补偿的；弯曲在2°下
 
支架
•  耐热Pyrex派热克斯玻璃做的支架 (3.4 mm x 1.6 mm x 0.5 mm)
•  单一支架易于操作  

针尖
•  氧化削尖的角锥状的探针针尖 
•  针尖高度为  3.5 µm，针尖曲率半径典型< 10 nm
•  探针的宏观半锥角35°

包装规格
•  装 20、50个扫描探针的小包装

P Y R E X - N I T R I D E - A F M - P R O B E S 
Triangular Cantilevers (PNP-TR) 
Diving Board Shaped Cantilevers (PNP-DB)

悬臂# 1 2

形状 三角形

总共厚度* 600 nm 600 nm

长度 100 µm 200 µm

宽度 2 x 13.5 µm 2 x 28 µm

力常数 0.32 N/m 0.08 N/m

谐振频率 67 kHz 17 kHz
*悬臂的总共厚度包括涂层。

注：上述力学性能作为典型值

 Triangular Cantilevers (PNP-TR)

•  三角形悬臂
•  带几个悬臂的设计
•  一个支架四个悬臂，两个长的，两个短的
• 在悬臂背面上带反射铬/金涂层
• 在扫描探针两侧面上可以补充加铬/金涂层
• 在悬臂背面上带铬/金涂层的无针尖设计
• 在扫描探针两侧面上带铬/金涂层的无针尖设计

悬臂# 1 2

形状 长方形

总共厚度* 600 nm 600 nm

长度 100 µm 200 µm

宽度 40 µm 40 µm

力常数 0.48 N/m 0.06 N/m

谐振频率 67 kHz 17 kHz
*悬臂的总共厚度包括涂层。

注：上述力学性能作为典型值

Diving Board Cantilevers (PNP-DB) 

• 长方形悬臂
•  带几个悬臂的设计
•  一个支架四个悬臂，两个长的，两个短的
• 在悬臂背面上带反射铬/金涂层

Pyrex-Nitride AFM Probe
Triangular Tipless 短悬臂放大
图像

Pyrex-Nitride AFM Probe 
Triangular Tipless 长悬臂放大
图像

Pyrex-Nitride AFM Probe 
Triangular Tipless Cantilevers
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应用 类型 涂层                  
前面                  

涂层
后面

针尖形状 力常数 谐振频率

接
触

式

接触式 Arrow CONT - - Arrow™ 0.2 N/m   14 kHz
CONT - - Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz
Arrow CONTR - Reflex (Al) Arrow™ 0.2 N/m 14 kHz
CONTR - Reflex (Al) Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz
Arrow CONTPt PtIr5 PtIr5 Arrow™ 0.2 N/m 14 kHz
CONTPt PtIr5 PtIr5 Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz

接触式，(短悬臂) CONTSC - -
Pointprobe® 0.2 N/m 25 kHz

CONTSCR - Reflex (Al)

不
接

触
式

/ 
间

歇
式

接触式或 间歇式 PNP-TR (三角形
悬臂)

悬臂 1
-

Reflex 
(Cr/Au)

用氮化硅做的

0.32 N/m 67 kHz
悬臂 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-TR-Au (三角形
悬臂)

悬臂 1
Cr/Au Cr/Au

0.32 N/m 67 kHz
悬臂 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-DB (长方形
悬臂)

悬臂 1
-

Reflex 
(Cr/Au)

0.48 N/m 67 kHz
悬臂 2 0.06 N/m 17 kHz

不接触式/ 间歇式(高频率) Arrow NC - - Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCH - - Pointprobe® 42 N/m 330 kHz
Arrow NCR - Reflex (Al) Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCHR - Reflex (Al) Pointprobe® 42 N/m 330 kHz
Arrow NCPt PtIr5 PtIr5 Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCHPt PtIr5 PtIr5 Pointprobe®

42 N/m 330 kHz

SSS-NCH - - SuperSharpSilicon™
AR5-NCHR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
AR5T-NCHR (补偿弯曲) - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
AR10-NCHR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (10:1)
DT-NCHR

金刚石的 Reflex (Al) 金刚石的 
CDT-NCHR

不接触式/ 软间歇式 NCST - - Pointprobe®

7.4 N/m 160 kHz
NCSTR - Reflex (Al) Pointprobe®

不接触式/ 间歇式(长悬臂) NCL - -
Pointprobe®

48 N/m 190 kHz

NCLR - Reflex (Al)
NCLPt PtIr5 Ptlr5
SSS-NCL - - SuperSharpSilicon™
AR5-NCLR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
DT-NCLR

金刚石的 Reflex (Al) 金刚石的 
CDT-NCLR

不接触式/ 间歇式(Seiko不
接触式)

SEIHR - Reflex (Al) Pointprobe®

15 N/m 130 kHz
SSS-SEIH - - SuperSharpSilicon™

不接触式/ 间歇式(超高
频率)

Arrow UHF - Reflex (Al) Arrow™ -
至
2.0 MHz

特
殊

应
用

力调式 Arrow FM - - Arrow™

2.8 N/m 75 kHz

FM - - Pointprobe®

Arrow FMR - Reflex (Al) Arrow™
FMR - Reflex (Al) Pointprobe®

DT-FMR
金刚石的 Reflex (Al) 金刚石的 

CDT-FMR
静电力显微镜 Arrow EFM PtIr5 Ptlr5 Arrow™

2.8 N/m 75 kHz
EFM PtIr5 Ptlr5 Pointprobe®

磁力显微镜 MFMR 硬磁性的 Reflex (Al)
Pointprobe® 2.8 N/m 75 kHz

S-MFMR 软磁性的 Reflex (Al)
无针尖悬臂
(triangular cantilevers)

Arrow TL1 (一个悬臂) - -

无针尖硅 0.03 N/m 6 kHz

Arrow TL1-Au (一个悬臂) Ti/Au -
Arrow TL2 (两个悬臂) - -
Arrow TL2-Au (两个悬臂) Ti/Au -
Arrow TL8 (八个悬臂) - -
Arrow TL8-Au (八个悬臂) Ti/Au -

PNP-TR-TL
悬臂 1

-
Reflex 
(Cr/Au)

无针尖氮化硅

0.32 N/m 67 kHz

悬臂 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-TR-TL-Au
悬臂 1

Cr/Au Cr/Au
0.32 N/m 67 kHz

悬臂 2 0.08 N/m 17 kHz

NanoWorld®  和 Pointprobe® 是 NanoWorld AG 的注册商标。
所有的数据随时更改。
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想知道更多消息，请到我们网站  www.nanoworld.com 


